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b I d 4 1 07931 distanziale/spacer Fe 360 EN 10025:1990 0,04 kg
| | d 3 2 |6204-2Z Cuscinetto a sfere/ball bearings | Acciaio/Steel 0,1 kg
| d 2 1 07943 anello/tire Gomma/Rubber 0,41 kg
< | 1 1 07942 nucleo/centre Alluminio AISi1lMgMn 6082 UNI EN 573-3:2009 0,66 kg
= | POS. QTA CODICE DESCRIZIONE MATERIALE MASSA
). I \ Distinta Componenti
@IZO Tolleranze Generali: Rugosita Ra[um] -NO BAVE
- & note: NO SPIGOLI TAGLIENTI
047 AVO rif. UNI EN 22768/1 - C -
@55 7 Codice AVO: Sostituisce il dis. N°: Sostituito dal dis. N°:
@130 Materiale: Trattamenti:
@140
@153 Descrizione: CODE-CODICE RAL COLOR(COLORE | HARDNESS-DUREZZA
B180+ art.16A @180x50M60 cusc.g20 8316AB2018050 |RAL 5017 |BLUE (BLU) 65 +/- 3 ShA
ALB?X\){';A!‘;E“%&HLSPA . 8316AG2018050 |[RAL 7001 |GREY (GRIGIO) |68 +/- 3 ShA
28883 Gravellona Toce (vB) | 2o01SME completo 8316AN2018050 |RAL 9011 |BLACK (NERO) |68 +/- 3 ShA
WWw.avo.it Formato: Emissione: _@ @ Disegno N°: Revisione:
E' vietata ogni riproduzi
S | A3 BUAROTTI
Concesiione a fcerli ie f‘ont Scala: Approvazione: Data: 0 7944
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