
C-C ( 1 : 1.5 )

C C

0 kgPolipropilenetappo valvola082451
7

0 kgOttone, Ottone giallo dolcevalvola
0824416

0 kgPoliPropilenetappi laterali0824325

0,06 kgGommacamera d'aria08242
14

0,16 kg
Gommapneumatico0824113

0,32 kgDD13 UNI EN 10111nucleo0824012

0,01 kgDefaultgabbia rulli schematica ø31xø20x40
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Distinta Componenti

MASSAMATERIALEDESCRIZIONECODICE

QTÀ

POS.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

E' vietata ogni riproduzione 

anche parziale e la 

concessione a terzi se non 

preventivamente autorizzata

ALDO VALSECCHI SpA

via XX settembre, 107

28883 Gravellona Toce (VB)

www.avo.it

Tolleranze Generali:
Rugosità Ra[µm]

e note:

Materiale: Trattamenti:

Descrizione:

Formato: Emissione:

Scala: Approvazione: Data:

Disegno N°:

rif. UNI EN 22768/1 -

ruota pneumatica Fe+gomma ø200x50M60 ø20 rulli

dimensioni ingombro

A3 BUAROTTI

1:1.5 Ing. Monti 17/04/2012
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