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6122’ 18 CODICE 4 1 07411 11SMnPb37 UNI EN 10277-3:2008 0,008 kg
3 2 6204-2Z Cuscinetto a sfere Acciaio dolce 0,104 kg
256,58 ggg: 22031155001%% 2 1 109272 anello PU 0,158 kg
0901400150LCW 1 1 i 09270 nucleo G15 EN-GJL-150 UNIEN1561_1998 UNI5007 1,162 kg
0901400150LCU POS. | QTA | CODICE DESCRIZIONE MATERIALE MASSA
Distinta Componenti
, Tolleranze Generali: Rugosita Ra[um]
| S , e note: o - NO BAVE
\ ! AVO rif. UNI EN 22768/1 - V - NO SPIGOLI TAGLIENTI
/ l Codice AVO: Sostituisce il dis. N°: Sostituito dal dis. N°:
\ | g .
d | | \ ™ Materiale: Trattamenti:
I
N / \) Descrizione:
i .
\ / : ALDO VALSECCHI SpA ruota in GG+PU @150x35M35 sede@47x14
' ia XX settembre, 107 i
@20 288VB|a3 Gras\?ellgr:a ;?oce (VB) assieme Completo
www.avoit Formato: Emissione: Disegno N°: Revisione:
47 E' vietata ogni riproduzione A3 BUAROTTI _@ @
anche parziale e la
concessione a terzi se non | Scala: Approvazione: Data: 092 74
preventivamente autorizzata 11 7%_ m 14/05/201 3 p
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