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MovE YOUR woRreb

SERIE 114

AVO - Rad aus gusseisen mechanisches fur die industrie,
durchmesser 180mm ean 05539

Material: Gusseisen Mechanisches Kern: Gusseisen Umfang: Industrie

Beschreibung:
Rad aus Grauguss, temperaturbestandig, mit perlitischer oder lamellarer Struktur
nach ISO 185, fur hervorragende Laufeigenschaften. Nabe mit glatter Bohrung.

Produktlinie: Hochtemperatur, Gusseisen

EAN13:8018793055390 EANS5:05539 Artikelcode:04114001800FG

Eigenschaften

Minimale Temperatur: -40 Maximale Temperatur: 500 Dynamischer Durchfluss: 450 DaN

Drehung: Durchgangsloch Harteskala: HB Harte: 200

Bodenbelag

o Asphalt
e Beton

Daten der Rader

Durchmesser (mm) 180
Bandbreite (mm) 45
Nabenbreite (mm) 58

Nabe-Version

Durchgangsloch

Daten unterstutzen

GrofRe der Platte (mm)

Abstand der Plattenlécher (mm)
LochgrofR3e der Platte (mm)
Versetzt (mm)

Bodenfreiheit (mm)

Radloch (mm) 20
. Stitzloch (mm)
Lagersitz (mm) /
: Statischer Durchfluss (DaN)
Dynamischer 450
Durchfluss (DaN)
Struktur
Farbe Grau .
Version
Material Gusseisen Mechanisches
Bremse
Schachtelsticke / )
Pivot
Harteskala HB .
Pin-Typ
Harte 200

Fertigstellung

WWwW.avo.it
+39 0323 86 99 11
export@avo.it



https://www.avo.it
https://www.avo.it/de/rad/avo-rad-aus-gusseisen-mechanisches-fuer-die-industrie-durchmesser-180mm-ean-05539/

