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AVO - Rodillo de poliamida 6 para industria, diametro 75mm

Material: Poliamida 6 Nucleo: Poliamida 6

Descripcion:

Rodillo para transpaleta de poliamida 6 azul .Buje con rodamientos de bolas de

precision estancos.

Linea de productos: Rodillos para transpaletas

EAN13:/ EANS5:/ Cédigo del articulo:05B13S0007546

Caracteristicas
Temperatura minima: -25

Rotacién: Cojinete a bolas

Datos de larueda

Diametro (mm)

Ancho de banda (mm)
Anchura del cubo (mm)
Versién cubo

Agujero rueda (mm)

Asiento del
rodamiento (mm)

Caudal dindmico (DaN)
Color

Material

Piezas de caja

Escala de dureza

Dureza

Temperatura méaxima: 85

Escala de dureza: Shore D

75
46
46
Cojinete a bolas

15

35X11

300
Azul

Poliamida 6

Shore D

82

Alcance: Industria

Suelos

Caudal dinamico: 300 DaN o Asfalto

e Gres
Dureza: 82

Datos de apoyo

Tamafio del plato (mm)

Distancia entre los orificios de
la placa (mm)

Tamafio del orificio de la
placa (mm)

Desplazamiento (mm)
Distancia al suelo (mm)
Agujero de apoyo (mm)
Caudal estético (DaN)
Estructura

Version

Freno

Pivote

Tipo de clavija

Acabado
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https://www.avo.it/es/rodillo/avo-rodillo-de-poliamida-6-para-industria-diametro-75mm-2/

