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SERIE 18A

AVO - Rueda de poliuretano avolan con soporte de acero para
industria, didmetro 80mm ean 14481

Material: Poliuretano Avolan Nucleo: Aluminio Alcance: Industria

Descripcion:

Rueda con banda de rodadura de poliuretano AVOLAN, dureza 91 Shore A, y
nucleo de aluminio. Buje con rodamientos de bolas a prueba de polvo, montados
con separador central.

Ruedas para cargas medianas:

En acero estampado con recubrimiento cincado-cromado, giratorio sobre doble
hilera de bolas, con platina atornillable y freno delantero. Montaje mediante
tuerca autoblocante. Anillo protector contra el polvo en el rodamiento de bolas.

Linea de productos: Poliuretano

EAN13: EANS: Cddigo del articulo:
8018793144810 14481 090370A080LCU

oo Suelos
Caracteristicas
o Asfalto
Temperatura minima: -20 Temperatura méaxima: 80 Caudal dindmico: 120 DaN e Gres
e Hormigon
Rotacién: Cojinete a bolas Escala de dureza: Shore A Dureza: 91 o Parrilla

Datos de apoyo
Datos de larueda

Tamario del plato (mm) 100X085
Diametro (mm) 80 Distanci tre | ificios d
istancia entre los orificios de 080X060
la placa (mm)
Ancho de banda (mm) 30
Tamario del orificio de la
Anchura del cubo (mm) 40 placa (mm) 8,5X12
Versién cubo Cojinete a bolas Desplazamiento (mm) 37
Agujero rueda (mm) 12 Distancia al suelo (mm) 108
Asiento del 32X10 Agujero de apoyo (mm) /
rodamiento (mm)
L Caudal estatico (DaN) 150
Caudal dindmico (DaN) 120
. Estructura Giratorio
Color Amarillo
. ) Versién Platina atornillable con freno
Material Poliuretano Avolan
. . Freno Delantero
Piezas de caja /
Pivote /
Escala de dureza Shore A
Tipo de clavija /
Dureza 91

Acabado Galvanizado
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