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AVO - Rueda degoma gris no marcante para industria, diametro
125mm ean 04609

Material: Goma gris no Nucleo: Alcance:
marcante Polipropileno Industria
Descripcion:

Rueda con banda de rodadura de caucho gris no marcante, dureza 83 Shore A,
y nudcleo de material termoplastico de alta resistencia. Buje con alojamiento liso,
con jaula de rodillos o rodamientos de bolas de precision estancos.

Linea de productos: Goma, Acero Inoxidable

EAN13: EANS: Cddigo del articulo:

8018793046091 04609 02112B01250BG

Caracteristicas Suelos
Temperatura minima: -20 Temperatura maxima: 80 Caudal dindmico: 100 DaN : éie;lto
Rotacién: Casquillo liso Escala de dureza: Shore A Dureza: 83 * Hormigon

Datos de apoyo
Datos de larueda

Tamafio del plato (mm) /
Diametro (mm) 125 . . .
Distancia entre los orificios de /
la placa (mm)
Ancho de banda (mm) 38
Tamario del orificio de la /
Anchura del cubo (mm) 50 placa (mm)
Version cubo Casquillo liso Desplazamiento (mm) /
Aguijero rueda (mm) 15 Distancia al suelo (mm) /
Asientp del / Agujero de apoyo (mm) /
rodamiento (mm)
NP Caudal estético (DaN) /
Caudal dindmico (DaN) 100
. Estructura /
Color Gris
. . Version /
Material Goma gris no marcante
. . Freno /
Piezas de caja /
Pivote /
Escala de dureza Shore A
Tipo de clavija /
Dureza 83

Acabado /
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