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SERIE 112-M78

112-M78
AVO - Rueda degoma maciza para industria, diámetro 380mm ean
17193

Material: Goma Maciza Núcleo: De acero Alcance: Industria

Descripción:
Rueda de goma maciza con bridas de acero y agujero pasante. Diseñada para
su uso en hormigoneras, maquinaria de construcción y equipos de obra, donde
se requiere resistencia, estabilidad y larga vida útil. La banda de rodadura de
goma maciza de alta calidad garantiza buena absorción de impactos, excelente
adherencia al suelo y rodadura uniforme, incluso sobre superficies irregulares o
rugosas.

Línea de productos: Goma

EAN13:
8018793171939

EAN5:
17193

Código del artículo:
03112783808BN

Características

Temperatura mínima: -20 Temperatura máxima: 80 Caudal dinámico: 300 DaN

Rotación: Casquillo liso Escala de dureza: Shore A Dureza: 80

Suelos

Asfalto
Gres
Hormigòn
Parrilla

Datos de la rueda

Diámetro (mm) 380

Ancho de banda (mm) 80

Anchura del cubo (mm) 78

Versión cubo Casquillo liso

Agujero rueda (mm) 25

Asiento del
rodamiento (mm)

/

Caudal dinámico (DaN) 300

Color Negro

Material Goma Maciza

Piezas de caja /

Escala de dureza Shore A

Dureza 80

Datos de apoyo

Tamaño del plato (mm) /

Distancia entre los orificios de
la placa (mm)

/

Tamaño del orificio de la
placa (mm)

/

Desplazamiento (mm) /

Distancia al suelo (mm) /

Agujero de apoyo (mm) /

Caudal estático (DaN) /

Estructura /

Versión /

Freno /

Pivote /

Tipo de clavija /

Acabado /

https://www.avo.it
https://www.avo.it/es/rueda/avo-rueda-degoma-maciza-para-industria-diametro-380mm-ean-17193/

