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AVO - Rueda depoliuretano avolan para industria, didametro 125mm

ean 13934

Material: Poliuretano Avolan

Descripcion:

Nucleo: Hierro fundido

Alcance: Industria

Rueda con banda de rodadura de poliuretano AVOLAN, dureza 91 Shore A, y
nucleo de fundicion mecénica pintado en negro. Buje con rodamientos de bolas a

prueba de polvo, montados con separador central.

Linea de productos: Poliuretano

EAN13:
8018793139342

Caracteristicas

Temperatura minima: -20

Rotacién: Cojinete a bolas

Datos de larueda

Diametro (mm)

Ancho de banda (mm)

Anchura del cubo (mm)

Versioén cubo
Agujero rueda (mm)

Asiento del
rodamiento (mm)

Caudal dindmico (DaN)

Color

Material

Piezas de caja
Escala de dureza

Dureza

EANS:
13934

Temperatura maxima: 80

Escala de dureza: Shore A

125

40

40

Cojinete a bolas

20

47X14

400

Amarillo

Poliuretano Avolan

Shore A

91

Cdédigo del articulo:
0901400125X3U

ovE YOUR wWoRr:E

Suelos
o Asfalto
Caudal dindmico: 400 DaN o Gres
e Hormigon
Dureza: 91 o Parrilla

Datos de apoyo

Tamafio del plato (mm)

Distancia entre los orificios de

la placa (mm)

Tamario del orificio de la
placa (mm)

Desplazamiento (mm)
Distancia al suelo (mm)
Agujero de apoyo (mm)
Caudal estatico (DaN)
Estructura

Versién

Freno

Pivote

Tipo de clavija

Acabado
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https://www.avo.it
https://www.avo.it/es/rueda/avo-rueda-depoliuretano-avolan-para-industria-diametro-125mm-ean-13934/

