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AVO - Ruoe en caoutchouc synthétique avec support acciaio pour
meubles, diametre 75mm ean 12297

Matériau: Caoutchouc Coeur de métier: Champ d'application:
Synthétique Bois Meubles
Description:

Chape en acier embouti, pivotante sur couronne de billes, finition chromée ou
peinture noire. Roue en bois de hétre étuvé avec bande de roulement en
caoutchouc synthétique souple non marquant, pivotante sur douille
thermoplastique. Utilisation recommandée pour mobilier, fauteuils, lits, etc.

roulette pour mobilier:

en acier embouti tournant sur une rangée de billes. Exécution : chromée ou
peinte en noir. Roue en bois de hétre évaporé avec bande de roulement en
caoutchouc synthétique souple non marquant, tournant sur une douille
thermoplastique. Recommandé pour une

Ligne de produits: Mobilier

EAN13: EANS: Code de l'article:
8018793122979 12297 SC157BEO80OC5L
Caracteristiques Revétements de sol
Température minimale: / Température maximale: / Débit dynamique: 30 DaN ¢ Bois
e Grés
Rotation: Lisse Echelle de dureté: Shore A Dureté: 85

] Données d'appui
Données roues

Taille de I'assiette (mm) /
Diamétre (mm) 75

Espacement trous plague (mm) /
Largeur de bande (mm) 24

Taille du trou de la plague (mm) /
Largeur du moyeu (mm) 29

Décalage (mm) /
Version Hub lisse

Garde au sol (mm) 103
Trou de roue (mm) 8

Trou de support (mm) /
Siege du palier (mm) /

Débit statique (DaN) 70
Débit dynamique (DaN) 30

Structure platine pivotante
Couleur Marron

Version tige
Matériau Caoutchouc Synthétique

Frein /
Piéces de la boite 4

Pivot 10X20
Echelle de dureté Shore A

Type de broche Goujon fileté
Dureté 85

Finition Chromé
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