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SERIE 172

AVO - Ruoe en polyuréthane matériau thermoplastique avec
support poliammide pour meubles, diamétre 50mm ean 16147

Matériau: Polyuréthane Coeur de métier: C'hamlp L
Matériau thermoplastique Polyamide 6 d'application:
Meubles o
Description:
Chape en polyamide, roue avec noyau en Polyamide 6 et bande de roulement en
Polyuréthane. Utilisation recommandée pour fauteuils, siéges, mobilier, meubles
de bureau, présentoirs, et partout ou I'on recherche fluidité de roulage et confort,
tout en garantissant la protection des sols les plus délicats, y compris les
parquets.
roulette pour mobilier:
Support et roue en polyamide avec ame en polyamide 6 et bande de roulement
en polyuréthane. Son utilisation est recommandée pour les fauteuils, les chaises,
les meubles d'ameublement, les meubles de bureau, les présentoirs et, dans
tous les cas, laou I'
Ligne de produits: Mobilier
EAN13: EANS: Code de l'article:
8018793161473 16147 SC1720F050NOP
Caracteéristiques Revétements de sol
Température minimale: / Température maximale: / Débit dynamique: 45 DaN ¢ Bois
e Gres
Rotation: Lisse Echelle de dureté: Shore A Dureté: 97

) Données d'appui
Données roues

Taille de I'assiette (mm) 038X038
Diameétre (mm) 50

Espacement trous plague (mm) 027X027
Largeur de bande (mm) /

Taille du trou de la plague (mm) 5,2
Largeur du moyeu (mm) /

Décalage (mm) /
Version Hub lisse
Garde au sol (mm) 58
Trou de roue (mm) /
Trou de support (mm) /
Siege du palier (mm) /
Débit statique (DaN) 60
Débit dynamique (DaN) 45
Structure platine pivotante
Couleur Noir
Version platine a blocage
Matériau Polyuréthane Matériau thermoplastique
Frein Avant
Piéces de la boite 16
Pivot /
Echelle de dureté Shore A
Type de broche /
Dureté 97

Finition Noir
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