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AVO - Rouleau en polyamide 6 pour industrie, diamétre 82mm ean

16608

Matériau: Ceceur de métier: Champ d'application:
Polyamide 6 Polyamide 6 Industrie
Description:

Rouleau pour transpalette en Polyamide 6. Moyeu équipé de roulements a billes
étanches.

®

Ligne de produits: Galets pour transpalettes

EAN13: EANS: Code de l'article:
8018793166089 16608 0501300008260
Caractéristiques Revétements de sol
Température minimale: 25 Température maximale: 85 Débit dynamique: 550 DaN o Asphalte
e Gres
Rotation: Roulement a billes Echelle de dureté: Shore D Dureté: 82

] Données d'appui
Données roues

Taille de I'assiette (mm) /
Diamétre (mm) 82

Espacement trous plague (mm) /
Largeur de bande (mm) 60

Taille du trou de la plague (mm) /
Largeur du moyeu (mm) 60

Décalage (mm) /
Version Hub Roulement a billes

Garde au sol (mm) /
Trou de roue (mm) 20

Trou de support (mm) /
Siége du palier (mm) 47X14

Débit statique (DaN) /
Débit dynamique (DaN) 550

Structure /
Couleur Blanc

Version /
Matériau Polyamide 6

Frein /
Pieces de la boite /

Pivot /
Echelle de dureté Shore D

Type de broche /
Dureté 82

Finition /


https://www.avo.it
https://www.avo.it/fr/rouleau/avo-rouleau-en-polyamide-6-pour-industrie-diametre-82mm-ean-16608/

